
Geomagnetometer 
MFM-2

� neueste Schaltungstechnik
� beste Qualität
� empÞ ndlicher Fluxgate-Sensor
� Computerschnittstelle
� Schreiberausgang
� Tonsignal
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Technische Daten
Meßbereiche: 0 - 60 µT; 60 - 120 µT; 120 - 240 µT  
Meßverfahren: Fluxgate-Sensor
max. Meßbereich: 240 µT
max. Meßempfindlichkeit: 1 nT
Meßunsicherheit:  ± 5% bei 20°C 
Anzeige: LC-Display, 2 zeilig analog und digital
Umgebungstemperatur: -5°C bis 40°C
Abmessungen: 85mm x 117mm x 55mm
Funktionen: Tonsignal, Gradient
Schnittstellen:  serielle Schnittstelle, analoger Spannungsausgang 0-2,5 V (Option) 
Gewicht: ca. 300 g
Stromversorgung: 9V Blockbatterie oder Akku
Stromaufnahme max. 40 mA

  
  Technische Änderungen vorbehalten

Das Geomagnetometer MFM-2 mißt das Erdmagnetfeld und die Ano-
malien davon und ermöglicht damit die Ortung von biologisch re-
levanten Standortfaktoren. Hierzu wird die Vertikalintensität des Erd-
magnetfeldes gemessen. Es können natürlich auch alle anderen 
magnetischen Gleichfelder gemessen werden.

� Einfache Messdurchführung für genaue Messungen
� Automatische Messbereichswahl
� Einheitenwahl (nT oder µT)
� Display für Meßwertanzeige
� Zuschaltmöglichkeit eines Tonsignals
� Bewertungsmöglichkeiten: Intensität, Referenz, Differenz,
   Gradient
� Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Das Geomagnetometer MFM-2 kann während der Messung an einen 
Laptop angeschlossen werden. Die Datenübertragung erfolgt über 
eine serielle Schnittstelle auf den PC.


